
溝クリン1200
溝クリンスリム1000

136㎜ 75㎜

製品ポイント
狭い場所でも
使える刃先幅

製品ポイント
ハンドル
グリップで
すくいやすい

製品ポイント
約４3°角度で
使いやすい

製品の特長
1 溝クリン１２００は刃先幅が１３６ｍｍ、
溝クリンスリム１０００は刃先幅が７５ｍｍで
狭い側溝清掃作業などに最適です。

2 刃先はショベル鋼板を使用し、ハードな作業でも
ご使用になれます。

3 溝クリン１２００はアルミ合金パイプを使用し、
溝クリンスリム１０００はスチールパイプを使用。

4 水分を多くふくんだ側溝作業に
便利な水抜き穴付きです。

約43°角度

商標登録済/意匠出願済

１２００▶側溝１５０mm以上
１０００▶側溝９０～１２０mm

側溝に合わせてお選びください。

〒674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島1013-2 日工本社ビル４Ｆ
TEL（078）947-3138　 FAX（078）947-3159
〒342-0057 埼玉県吉川市須賀77-1 日工東京モバイルセンター内
TEL.（048）971-9723　FAX（048）-971-9724
TEL.（011）737-2209（代）　FAX.（011）737-2181
TEL.（022）283-1074（代）　FAX.（022）283-1078
TEL.（092）574-6211（代）　FAX.（092）574-6216

西部営業所

東部営業所

北 海 道
東 　 北
九 　 州

T O M B O     T O O L S

サイズ(mm) 重量
（kｇ）製品名 JAN 品番刃先幅全長 刃先長

1,210 136 250 1.10 4983042122359 SMC1200溝クリン 1200
溝クリンスリム 1000

入数

12
1,005 75 200

刃先高さ
30
40 1.05 4983042122366 SMCS100012


